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SKIP (130mm): Rl ettt il et A g R
Yleistera, joka sopii hyvin kovapuulajien ja keskikovien puulajien sahaukseen. Suuri kokovalikoima SKIP-terid mahdollistaa tarkkojen ja
monimutkaisten kuvioiden leikkaamisen yhta hyvin kuin karkeat sahaukset. SKIP mahdollistaa nopean sahauksen jattden silti hyvan sahausjéljen.
4019701| 2/0 0.22 0.60 | 11.1 024 ©|© © B 6 6 6 1.5-6mm X R 0.7
4019703, O 0.24 0.74 | 10.0 026 |© © ®O 6|6 6 2-6mm X R 0.8
4019705, 1 0.26 0.76 | 89 029|© © ®6 6|6 6 2.5-8mm X FIFIFR P 0.9
4019707, 2 0.30 0.78 | 83 033|© © ®O6 6|6 6 3-10mm X FIFIFR P 0.9
4019709, 3 0.32 0.85 | 7.7 036 ©© © 6B 6 6 6 4-10mm X FIFIFR P 1.0
4019711, 4 0.34 095 7.1 038|© © ®O 6|6 6 5-12mm X FIFIFR P 1.1
4019713 5 0.36 1.02| 6.7 040 © © OO |6 6 & 8-15mm X NI, 1.2
4019715 6 0.38 112 63 042 © © BBI6 6 6 8-18mm X NI, 1.2
4019717, 7 0.40 1.24| 59 045 ©|© © B 6 6 & 10-20mm X FIFIFR P 1.4
4019719, 8 0.42 128 56 047|© © ®|© 6|6 6 12-20mm X |+++ |+ 1.4
4019721 9 0.44 130 5.3 049|© © ® |0 6|6 6 12-25mm X |+++ |+ 16
4019723, 10 0.46 138 5.0 052|© © ®6 6|6 6 15-30mm X |+++ |+ 16
4019725, 11 0.48 146 | 4.8 054|© © ©®© 6|6 6 18-40mm X |+++ |+ 2.0
4019727 12 0.50 1.55| 4.5 056 |@|© O0Ie ele 20-50mm X [+++ |+ 2.0
SKIP REVERSE (130mm): [T = IR e e e e ]
Sama hammasgeometria kuin SKIP-terdssd, mutta vastahammastus terdn alapaassa, mikd vahentaa kappaleen alapinnan
repeytymista. Erinomainen terd pehmeille puulajeille.
4019729 3R 0.32 0.85| 6.5 036 ©® 0O B 6 4-10mm X I 10
4019731 SR 0.36 1.02| 5.7 0411 ©|® ©O© B 6 6 8-15mm X I 12
4019733 7R 0.40 1.24| 5.1 046 © O © © B 6 & 10-20mm X ST Faan 14
4019735 9R 0.44 1.30| 4.7 052|000 8 ele 12-25mm X PRI 16
DOUBLE SKIP (130mm): = ST W IS S R R )
Hampaiden poikkeuksellinen sijoittelu tarjoaa erinomaisen lastunpoistokyvyn estden samalla puun palamisen. Nopea ter3, joka jattaa siledn sahausjaljen.
Erinomainen pehmeille puulajeille.
4019813 2/0 0.22 0.60 9.8 024|® 0 © G 6|6 6 2.5-8mm X FIFIFR P 0.7
4019815 0 0.24 0.74| 9.0 026|®|© © O 6|6 6 3-10mm X NI, 0.8
4019817, 1 0.26 0.76 | 85 029|® 0 © 6 6|6 6 4-10mm X T 0.9
4019819 2 0.30 0.78| 7.6 0330 0 BB 6 6 5-12mm X FIFIFR P 0.9
4019821 3 0.32 0.85| 6.7 036 0 0 BB 6 & 8-15mm X NI, 1.0
4019823 4 0.34 0.95| 6.2 038|®|© © G 6|6 6 8-18mm X NI, 1.1
4019825 5 0.36 1.02| 58 040|® O © O 6|6 6 10-20mm X FIFIFR P 12
4019827, 6 0.38 112 5.7 042|® 0 © 6 6|6 6 12-20mm X FIFIFR P 1.4
4019829 7 0.40 124 5.1 045|® O © 6 6|6 6 12-25mm X FIFIFR P 1.4
4019831 8 0.42 128 4.7 047|® 0 © G 6|6 6 15-20mm X |+++ |+ 16
4019833 9 0.44 130 | 4.4 049|® O © G 6|6 6 18-40mm X |+++ |+ 16
4019835 10 0.46 1.38| 4.2 05200 066 6 & 20-50mm X [+++ |+ 16
4019837, 11 0.48 1.46 | 3.9 054|® 0 © G 6|6 6 20-55mm X |+++ |+ 2.0
4019839 12 0.50 1.55| 3.7 os6|@@|0|eelele 25-60mm X [+++ |+ 2.0
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DOUBLE REVERSE (130mm): ettt Sttt
Sama kuin Double Skip, mutta vastahammastuksella. Erittdin vahan repivd. Tehokas puulajeille, jotka lampenevat
sahattaessa helposti.
4019737 SR 0.36 1.02| 4.8 0411 ©|© ©© 6|6 6 8-15mm X I 1.2
4019739 7R 0.40 124 | 43 046 ©|© ©© O 6 10-20mm X I 1.4
4019741 9R 0.44 130 3.8 052101010 |10 |1 |18|® 12-25mm X +H+ [+++ 1.6
MGT (130mm) iy, et b S NN
Modified Geometry Teeth (MGT) on ehkdpa markkinoiden paras terd. Erityinen hammasgeometria tekee tdsta terdsta erittdin tehokkaan:
se sopii suurille sahausnopeuksille, ei ylikuumene, jattaa tasaisen jaljen, eika revi.
4019743 2/0R 0.22 0.60| 6.1 025 ©© ©© ©| 6 6 6-10mm X I 0.8
4019745 1R 0.26 0.76 | 5.4 029 © © ©© ©| 6 6 8-15mm X I 0.8
4019747, 3R 0.32 0.85| 4.9 036 © © ©© O 6 6 8-20mm X I 1.0
4019749 SR 0.36 1.02| 44 041 © © ©© ©|6 6 8-25mm X I 12
4019751| 7R 0.40 124 41 046 ©|© © © © 6 6 10-30mm X | 14
4019753| 9R 0.44 1.30| 3.8 052 ©© © 60 0 6 6 12-35mm X | 16
4019755 12R 0.50 1.55| 34 060 © ©I©0 © G 6 6 15-40mm X |+ 2.0
REGULAR (130mm): B e R R PPV PP PP S~ o e, ]
Perinteinen yleistera, joka soveltuu moniin tarkoituksiin. Erittdin kestava ja helppo kdyttda mutta, ei sovellu jyrkkien kaarien sahauksiin.
4019757, 25TPI 0.50 1.80 | 10.0 068® ® © 6 ©|6e|e 3-20mm X |++ |+ 2.0
4019759, 20TPI 0.50 1.80 7.9 070® ® © 6 ©|6e|e 4-25mm X |++ |+ 2.0
4019761/ 20TPI 0.50 3.00| 7.9 07210 ® © 6 ©|6e|e 4-30mm X |++ |+ 3.2
4019763 15TPI 0.50 3.00| 5.9 07210 ® © 6 ©|6e|e 5-35mm X |++ |+ 3.2
4019765 10TPI 0.50 3.00 4.0 0721 ® ® 0 6 e 8-50mm X [+ |+ 3.2
REGULAR (152mm): i, bttt
Sama terageometria kuin REGULAR (130mm) -terdssd, mutta tarkoitettu vanhempiin sahamalleihin.
4019767 | 20TPI 0.50 300 7.9 072|® 6 O 6 ©|e |6 4-30mm X |++ |+ 3.2
4019769 15TPI 0.50 3.00| 5.9 07210 ® © 6 ©|6e|e 5-35mm X |++ |+ 3.2
4019771 10TPI 0.50 3.00 4.0 0721 ® ©® 60 6 e 8-50mm X [+ |+ 3.2

PINNED REGULAR (127mm):

Sama kuin REGULAR (130mm) ja (127mm) mutta, terdssa lisaksi kiinnitystapit.

4019773/ 20TPI 0.50 3.00| 7.9 07210 ® © 6 ©|6e|e 4-30mm X |++ |+ 48

4019775/ 15TPI 0.50 3.00| 5.9 07210 ® © 6 ©|6e|e 5-35mm X |++ |+ 48

4019777, 10TPI 0.50 3.00| 4.0 072® 6 OO e 6 8-50mm X |++ |+ 48

4019779 25TPI 0.25 2.00 | 10.0 040 ® B ® O C 6 e 3-20mm X |++ |+ 4.8

PINNED SKIP (127mm): L ——

Iso ja tasainen aukko hampaiden vélissd mahdollistaa hyvan lastun irrottamiskyvyn ja vahentaa kuumenemista. Hyva tera yksinkertasiin sahauksiin.

4019781 9TPI 0.50 3.00| 3.6 0721© © © 6 6|6 6 10-60mm X |++ |+ 48

4019783| 18TPI 0.25 200, 71 036 |10 1@ |1® |10 |1 e1® 4-30mm X |++ |+ 4.8

PINNED HOOK (127mm): el

Tera erityisesti konelehtisahaan, jossa tarvitaan tapit. Leveda hammasvali. Toimii kuten pienoisvannesahantera.

4019785 7TPI | 050 300 28 | 074|000 OO 6 6! 10-75mm | | COX [+ [+ [ a8

PINNED REGULAR (75mm): [ —,t |

Sama kuin PINNED REGULAR (127mm) mutta, kdy my0s joihinkin harrastajien sahoihin.

4019787 25TPI | 0.25| 200/ 100 040/® @ O O © O @ 3-20mm | | COX [+ [+ [ a8

PINNED SKIP (75mm): L —

Sama kuin PINNED REGULAR (127mm) ja (75mm) mutta, kdy myds joihinkin harrastajien sahoihin.

4019789 18TPI 0.38 200 7.1 052|© © © 6 6|6 6 4-20mm X |++ |+ 48

4019791| 15TPI 0.38 3.00 59 0531©Q ©0 O 6 6 6 5-25mm X |++ |+ 4.8
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SPIRAL (130mm): P b P il
Terdn ympari kiertdva hammastus mahdollistaa sahauksen joka suuntaan kaantamatta kappaletta tai sahaa. Mahdollistaa my6s pitkien kappaleiden
sahauksen, jota muuten sahan kitasyvyys rajoittaisi. Karkea sahausjalki ja sahauspinta saattaa helposti repeytya.
4019793 2/0 0.60 233 0.70® © © © 6|6 6 1.5-4mm X - |- 0.8
4019795 0 0.74 21.3 086 |® O © © 6|6 6 1.5-5mm X - - 0.9
4019797, 1 0.76 20.0 090 ® O © 0 6O 6 2-5mm X - - 1.0
4019799 2 0.80 18.2 096 ® O © 0 6O 6 2-6mm X - - 11
4019801/ 3 0.86 16.7 1.03®|© © 0 6|0 6 2-6mm X - - 12
4019803 4 0.95 15.4 114|® © © © 6|6 6 2-7mm X - |- 12
4019805 5 1.02 14.3 1.22|® © ©© 6|6 6 2-7mm X - |- 14
4019807, 6 1.12 13.3 1.32|® © © © 6|6 6 2.5-8mm X - |- 14
4019809 7 1.24 12.5 1.44|® © © © 6| 6 2.5-10mm X - - 16
4019811 8 1.28 11.4 148|@ @0l ele e 3-10mm X - - 2.0
METAL CUTTING (130mm): e A A, Aottt ettt kU =
Terd, joka on erityisesti suunniteltu ja lampokasitelty rautapitoisten ja ei-rautapitoisten metallien sahaamiseen. Mahdollistaa hienon ja tarkan leikkauksen.
Terda on mahdollista kayttaa seka kasin sahauksessa ettd konesahauksessa.
4019841 3/0 0.24 0.48 | 23.5 026 ® ® B|®|® © © 1.5-4mm X N - 0.7
4019843 2/0 0.26 0.52| 22.0 028|® ® B G 6|0 0 1.5-5mm X |+ 07
4019845 0 0.28 0.58 | 20.5 030®@ ® ® ® ® © © 2-5mm X N - 0.7
4019847, 1 0.30 0.63| 19.0 032®@ ® ® ® ® O © 2-6mm X N - 0.7
4019849 2 0.34 0.70 | 17.5 036 ®@ ® ® ® ® © © 2-6mm X N - 08
4019851 3 0.36 0.74 | 16.0 038 ® ® 6 6 6 0 O 2-7mm X N - 0.8
4019853 4 0.38 0.80 | 15.0 040 ® ® ® ® 6 © © 2-7mm X N - 0.9
4019855 5 0.40 0.85 | 14.0 042 ® ® B ® 6 © © 2.5-8mm X N - 1.0
4019857, 6 0.42 0.94 | 135 044 ® ® ® ® ® © © 2.5-10mm X N - 1.0
4019859 8 0.50 1.15| 11.0 0521 ® ® ® ® ® © © 3-10mm X ++  |++ 1.2
© Suositeltava kayttd © + =Keskiverto
@) Mahdollinen kaytto @) ++ =Hyvi
® Ei suositella kdytettavaksi ® +++ = Erinomainen
Yleista

Mita pienempi terdn kokonumero on, sitéd pienempi on sdade kaaren
sahauksessa.
Mita pienempi terdn numero on, sitd kapeampi leikkausura.
Ennen tyon aloittamista kysy itseltdsi nama kysymykset:
e  Mitad puulajia on tarkoitus sahata?
e Kuinka paksua on sahattava materiaali?
e Kuinka kapea sahausuran tulee olla? (Sahattavana esimerkiksi palapelit tai intarsiatyot)

e Kuinka hyva sahausjaljen tulee olla? Tuleeko se viela viimeisteltavaksi?

[1] Puiden kovuudet
KOVAPUULAIIT : Esimerkiksi pyokki, valkopyokit, eebenpuu, jalava

KESKIKOVAT PUULAIJIT : Esimerkiksi saarni, kirsikka, eukalyptus, mahonki, vaahtera, tammi, pahkina

PEHMEAT PUULAIJIT : Esimerkiksi koivu, kuusi, kastanja
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